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ILGILIi MAKAMA

OZEL TED ISTANBUL KOLEJi VAKFI ANAOKULU
YAPISI’NA AIT TEKNIK RAPOR

1-GIRIS:

Istanbul 1li, Beykoz Ilgesi, Acarlar Mahallesi, 9. Cadde, No:7 Beykoz/ISTANBUL adresinde
bulunan ve TED ISTANBUL KOLEJI VAKFI OzEL OGRETIM KURUMLARI IKTiSADI ISLETMESI
biinyesinde faaliyet gosteren OZEL TED ISTANBUL KOLEJI VAKFI ANAOKULU yapisina ait
teknik raporun diizenlenmesi igin adi gegen kurum adina Kurucu Temsilcisi Sayin M. Giiven
BEKTAS in miracaati iizerine adresi belirtilmis rapora konu yapinin tamami yerinde
incelenmis, gerekli olgumler yapilmigtir. Yerinde yapilan incelemeler sonucu yapilan

caligmalar ve sonuglar asagidaki boliimlerde sunulmustur.

2-MEVCUT DURUM :

2.1. Proje Uzerinde Yapilan incelemeler:

Betonarme esasli yapinin tarafimiza herhangi bir projesi iletilmemis olup, performans analizi
ve yapilan degerlendirmeler icin roleve ¢aligmasi yapilmistir. Yapi tapu 6rnedi rapor ekinde

verilmigtir (EK-1).

2.2. Yerinde Yapilan incelemeler:

Betonarme esashi yapmin yerinde incelenmesi ile Zemin Kat + 1 Adet Normal Kattan
olustugu belirlenmistir. Rapora esas anaokul yapinin tamaminda faaliyet gosterecektir.

=
Yapinin incelenmesine en fazla dinamik yatay yiik etkisinin gelecegi Zemin kattan baglanmis

ve biitiin katlar incelenmistir. Yapilan incelemede yapi tastyici sistemini olusturan kolonlar
tiim katlarda ayni aplikasyonda inga edilmis olup 50/50 cm., 30/50 c¢m., 30/70 cm., 30/180
cm. ve 30/120 cm kesitli tespit edilmistir. Yapida déseme sisteminde kirisler 50/30 cm ve
20/60 cm. kesitli inga edilmigtir. Asmolen sistemde insa edilen déseme sisteminde nerviir
kirigleri 15/30 cm kesitlidir. Yapilan incelemelerde; tagtyici sistemi olusturan tasiyici

elemanlarinda kullanimi engelleyecek herhangi bir hasara rastlan1lmam1st1r Ya

zemin katta h=2.90 m., 1. normal katta h=3.00 m. seviyesinde behrlenmls’ur ks \' ’
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Sekil 1- Yap1 goriiniimii

2.2.1. Zemin Yapisi ve Depremsellik

Yapinin bulundugu, 6 Parsel alaninda yapinin yonetmelikler geregi performans analizlerinde
kullanilacak zemin parametrelerinin belirlenmesi amaciyla “Zemin Inceleme Raporu”

hazirlanmistir (EK-2). -
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M

Hazirlanan raporda belirlenen zemin parametreleri Tablo 1°de verilmistir.

Tablo 1- Performans analizi zemin parametreleri

Zemin Emniyet Gerilmesi : 2.01 kg/cm®

Zemin Grubu : B

Zemin Simfi R 47

Spektrum Karakteristik Periyotlar1 : Tx=0.15 sn — Tz=0.40 sn

Zemin Hakim Titresim Periyodu : 0.36sn

Yatak Katsayisi : 2409 t/m’

Etkin Yer ivme Katsayis: : 0.30

Deprem Bolge Derecesi 2

e

Yapilan incelemelerde, inceleme alaninda tasima ve sivilagma problemi beklenmemektedir.

Inceleme alani gevresinde sev sorunlar ve heyelan riski gozlenmemistir.

T.C. Baymdirhk ve Iskdn Bakanhig tarafindan hazirlanmis ve Bakanlar Kurulu‘nun
18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayili karariyla yiirirlige giren Tirkiye deprem Bolgeleri
Haritalarina gore inceleme alam 2. derece deprem bolgesi iginde kalmaktadir (Sekil 2).
Yapinin yerinde incelenmesi ile tasiyict sistemde yapisal ve/veya yapisal olmayan hasarlara

rastlanmamustir.

1-igli

2-Esenler

3 Beyoplu
4-Bapelar
5-Fatih o
6 Emindnii
T-Bahgalie vier
8 Bakrkdy
O Bayrampasa
10- Glingdren
11-Kagithans

[l 1.Derece Dep BBlgesi
2Derece Dep BSlgesi
3Derece Dep ESlgesi
4Deroce Dep BSlgesi
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2.3- Yapi Malzeme Ozelliklerinin Tahribatsiz Yontemle Belirlenmesi:

Yapinin yerinde incelenmesi sirasinda mevcut durumda bulunan malzeme o6zelliklerinin
incelenmesi ile elde edilen sonuglarin yapimin mevcut yonetmelikler ile karsilastirilmasi
amaci ile aletsel g¢alismalar yapilmigtir. Bu ¢aligma beton dayanimi degerini tahribatsiz
yontem ile test edilmesini saglayan Schmidt gekici ve tastyici elemanlar i¢erisindeki donatinin

konumu, gapr ve derinliginin bulunmasina yarayan Profometer 4 cihaz ile yapilmistir.

Yapilan galismalarda; TS EN 12504-2; Yapilarda Beton Deneyleri — Béliim 2: Tahribatsiz
Deneyler — Geri Sigrama Degerinin Tayini, standardi kapsaminda yapilan Schmidt Cekici
okumalart TS EN 13791; Basing Dayanimimin Yapilar ve Ondokiimlii Beton Bilesenlerde
Yerinde Tayini standardi kapsaminda yapi karakteristik beton dayanimi hesaplamalar
yapilmigtir. Buna gore yapilan ¢aligmada rapora esas yapinin her katinda ii¢ adet tasiyicida,

her elemanda 10°ar Schmidt ¢ekici ile 6lgiimler alinmistir.

Yapilan olgiimler ve hesaplamalar neticesinde, elde edilen yapida karakteristik basing
dayanimi sonuglari, katlar ve tiim yap1 bazinda performans analizlerinde kullanilmak iizere

degerlendirilmistir.

Profometer 4 cihaz ile yapilan ¢aligmada, rapora esas katta bulunan diisey tasiyic1 elemanlar
icerisindeki boyuna ve enine donatilar incelenmistir. Buna gore enine donatilar olan etriyeler
BCI turii donatidir. Bu elemanlarin ¢ap ve araliklari @8-10/20-11 cm. élgiilerindedir. Donati
derinlikleri her bir elemanda degismekle beraber 6lgiiniin alindign dis yiizeyden itibaren
ortalama 2.5 — 3.2 em. derinliktedir. Boyuna donati degerleri ise BCIII tiiri donat: olarak ilgili
tagiyici elemanlarda © 14-16 olasrak tespit edilmistir. Aletsel ¢alismalar sonucu elde edilen

boyuna donati gap, aralik ve sayilari pursantaj sinir sartlari ile uyumludur.
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Sekil 7- Yapi karakteristik basing dayamimlarinin standart (TS 500) dayanimlardaki konumu

3-YAPI PERFORMANS ANALIZi VE KULLANIMA UYGUNLUGU:

06.03.2007 tarihli ve 26454 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan “Deprem Bolgelerinde
Yapilacak Binalar Hakkinda Yoénetmelik” dahilinde tammlanan, mevcut binalarin deprem
performanslarinin belirlenmesinde esas alinacak deprem diizeyleri ve bu deprem diizeylerinde
binalar igin 6ngorillen minimum performans hedeflerinin belirlenmesi amaci ile yap1 deprem
performans ve can giivenligi analizi tarafimizdan yapilmistir (EK-2). Detaylar1 Ekte verilen
analiz sonuglarina gore yapi anaokpill olarak, yonetmeligin Hemen Kullamim Performans

Diizeyi kriterlerini saglamaktadir.

Yapilan performans analizi sonuglarina gére hemen Kullamm Performans Diizeylerini
saglayan yapi, saglam ve depreme kargi dayamkli bulunmus olup anaokul olarak

ruhsatlandirilmasi igin statik agidan bir sorun olusturmayacagi goriis ve kanaatine variimistir.
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4-DEGERLENDIRME VE SONUC:

o OzEL TED ISTANBUL KOLEJi VAKFI ANAOKULU yapisinda incelemeler sonucu yapinimn
tastyici sisteminde ve dolgu duvarlarinda yapinin iskan tarihi géz 6niine alindiginda o
tarthten itibaren kullammi sirasinda proje yiklerini agacak statik veya dinamik
yilklemeye maruz kalmadigi belirlenmigtir. Yapimin mevcut hali ile rapora esas

bagimsiz bolimlerde faaliyet gostermesinin yapimn _stabilitesine _olumsuzluk

katmayacag hesap edilmistir.

o Yukaridaki degerlendirmeler sonucunda; yapinin hemen kullanim performans
dizeyini sagladigi, saglam ve depreme karsi dayamkli oldufu belirlenmistir.
Incelemeye konu yapmnin anaokul olarak kullamlmasinda statik anlamda sakinca

olmadig goriis ve kanaatine varilmigtr.
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ILGILI MAKAMA

OZEL TED ISTANBUL KOLEJi VAKFI ILKOKULU
YAPISI’NA AIT TEKNIK RAPOR

1-GIRIS:

Istanbul ili, Beykoz Ilgesi, Acarlar Mahallesi, 9. Cadde, No:7 Beykoz/ISTANBUL adresinde
bulunan ve TED ISTANBUL KOLEJi VAKFI OZEL OGRETIM KURUMLARI IKTISADI ISLETMESI
biinyesinde faaliyet gosteren OzEL TED ISTANBUL KOLEJi VAKFI ILKOKULU yapisina ait
teknik raporun diizenlenmesi i¢in adi gegen kurum adina Kurucu Temsilcisi Sayin M. Giiven
BEKTAS in miiracaati tzerine adresi belirtilmis rapora konu yapinin tamami yerinde
incelenmis, gerekli olgtimler yapilmistir. Yerinde yapilan incelemeler sonucu yapilan

¢aligmalar ve sonuglarn asagidaki béliimlerde sunulmustur.

2-MEVCUT DURUM :

2.1. Proje Uzerinde Yapilan Incelemeler:

Betonarme esasli yapinin tarafimiza herhangi bir projesi iletilmemis olup, performans analizi
ve yapilan degerlendirmeler i¢in roleve ¢aligmasi yapilmigtir. Yapi tapu 6rnegi rapor ekinde

verilmigtir (EK-1).

2.2. Yerinde Yapilan incelemeler:

Betonarme esasli yapinin yerinde incelenmesi ile Zemin Kat + 3 Adet Normal Kattan

olustugu belirlenmistir. Rapora esas ilkokul yapinin tamaminda faaliyet gosterecektir.

Yapinin incelenmesine en fazla dinatik yatay yiik etkisinin gelecegi Zemin kattan baglanmig
ve biitiin katlar incelenmigtir. Yapilan incelemede yapi tagiyict sistemini olusturan kolonlar
tiim katlarda ayni aplikasyonda inga edilmis olup 50/50 cm., 40/60 cm., 30/80 cm., 30/180
cm., 30/150 cm. ve 30/50 cm. kesitli tespit edilmistir. Yapida doseme sisteminde kirigler
70/30 cm. ve 20/60 cm. kesitli inga edilmigtir. Asmolen sistemde inga edilen doseme

sisteminde nervir kirigleri 15/30 cm kesitlidir. Yapilan incelemelerde; tasiyici sistemi

- e;:m Pasa Mi), .
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yiikseklikleri, zemin katta h=2.90 m., 1. ve 2. normal katlarda h=3.00 m., 3. normal katta

h=2.49 m seviyesinde belirlenmistir.

Sekil 1- Yap goriinimii

2.2.1. Zemin Yapisi ve Depremsellik

Yapinin bulundugu, 6 Parsel alaninda yapinin yonetmelikler geregi performans analizlerinde
kullanlacak zemin parametrelerinin belirlenmesi amaciyla “Zemin Inceleme Raporu”
hazirlanmigtir (EK-2). i

Hazirlanan raporda belirlenen zemin parametreleri Tablo 1°de verilmistir.
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Tablo 1- Performans analizi zemin parametreleri

Zemin Emniyet Gerilmesi : 2.01 kg/em®
Zemin Grubu : B
Zemin Sinifi s A0

Spektrum Karakteristik Periyotlar Ta=0.15 sn — T=0.40 sn

oo |ee |o

Zemin Hakim Titresim Periyodu 0.36 sn
Yatak Katsayisi : 2409 /m®
Etkin Yer ivme Katsayisi : 0.30
Deprem Bolge Derecesi y 2

Yapilan incelemelerde, inceleme alaninda tasima ve sivilagsma problemi beklenmemektedir.

Inceleme alami gevresinde sev sorunlari ve heyelan riski gozlenmemistir.

T.C. Bayindirhk ve Iskdn Bakanh@i tarafindan hazirlannis ve Bakanlar Kurulu‘nun
18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayili kararyla yurirlige giren Tirkiye deprem Bolgeleri
Haritalarina gore inceleme alam 2. derece deprem bélgesi iginde kalmaktadir (Sekil 2).
Yapinin yerinde incelenmesi ile tasiyict sistemde yapisal ve/veya yapisal olmayan hasarlara

rastlanmamuistir.

1-Sisli
— 2 Esenler
3-Beyoglu
4 Bagedlar
5-Fatih =
ki 7 6-Emindni
4 ) e 7-Bahgelievier
2 Balarkby
O Bayrampaga
10- Giingpren
11-Kagithane
12-Zeyhinburm

Silivd
- “‘__""—"—
viarmgra
Ereplipi ! 1.Derece DepBolgesi
2.Dorece Dep Bolgeai
( 3.Deroce Dep Bolgesi

J 4 Derecs Dep Bolgesi
‘| [0 spemece DepBolgeni

 Mas gy, \ %
Fabretti i '
Kadiiind 4

N v,

Sekil 2- Tiirkiye deprem bolgeleri haritas (Istanbul 1)
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2.3- Yapi Malzeme Ozelliklerinin Tahribatsiz Yontemle Belirlenmesi:

Yapinin yerinde incelenmesi sirasinda mevcut durumda bulunan malzeme o6zelliklerinin
incelenmesi ile elde edilen sonuglarin yapimin mevcut yonetmelikler ile karsilagtirilmas:
amaci ile aletsel ¢alismalar yapilmigtir. Bu ¢aligma beton dayamimi degerini tahribatsiz
yontem ile test edilmesini saglayan Schmidt ¢ekici ve tasiyici elemanlar igerisindeki donatinin

konumu, ¢api ve derinliginin bulunmasina yarayan Profometer 4 cihazi ile yapilmistir.

Yapilan ¢alismalarda; TS EN 12504-2; Yapilarda Beton Deneyleri — Boliim 2: Tahribatsiz
Deneyler — Geri Sigrama Degerinin Tayini, standardi kapsaminda yapilan Schmidt Cekici
okumalart TS EN 13791; Basing Dayammimin Yapilar ve Onddkiimlii Beton Bilesenlerde
Yerinde Tayini standardi kapsaminda yapi karakteristik beton dayamimi hesaplamalarn
yapilmigtir. Buna gore yapilan ¢aligmada rapora esas yapinin her katinda i¢ adet tasiyicida,

her elemanda 10°ar Schmidt gekici ile 6l¢iimler alinmigtir.

Yapilan olgiimler ve hesaplamalar neticesinde, elde edilen yapida karakteristik basing
dayamim sonuglari, katlar ve tiim yapi bazinda performans analizlerinde kullamlmak iizere

degerlendirilmigtir.

Profometer 4 cihaz ile yapilan galismada, rapora esas katta bulunan digey tastyic1 elemanlar
igerisindeki boyuna ve enine donatilar incelenmistir. Buna gore enine donatilar olan etriyeler
BCI tiirit donatidir. Bu elemanlarin ¢ap ve araliklari @8-10/20-11 cm. ¢6lgalerindedir. Donati
derinlikleri her bir elemanda degismekle beraber 6lginiin alindigi dig yiizeyden itibaren
ortalama 2.5 — 3.2 cm. derinliktedir. Boyuna donati degerleri ise BCIII tirii donati olarak ilgili
tastyict elemanlarda @ 14-16 olarak-tespit edilmistir. Aletsel caligmalar sonucu elde edilen

boyuna donati ¢ap, aralik ve sayilar pursantaj sinir sartlan ile uyumludur.
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Sekil 7- Yap: karakteristik basing dayamimlarinin standart (TS 500) dayanimlardaki konumu

3-YAPI PERFORMANS ANALIZi VE KULLANIMA UYGUNLUGU:

06.03.2007 tarihli ve 26454 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan “Deprem Bolgelerinde
Yapilacak Binalar Hakkinda Yonetmelik” dahilinde tanimlanan, mevcut binalarin deprem
performanslarinin belirlenmesinde esas alinacak deprem diizeyleri ve bu deprem diizeylerinde
binalar i¢gin éngérillen minimum performans hedeflerinin belirlenmesi amaci ile yapi deprem
performans ve can giivenligi analizi tarafimizdan yapilmistir (EK-2). Detaylar Ekte verilen
analiz sonuglarina gore yapi ilkokfll olarak, yonetmeligin Hemen Kullanim Performans

Diizeyi kriterlerini saglamaktadir.

Yapilan performans analizi sonuglarina gére hemen Kullamm Performans Diizeylerini
saglayan yapi, saglam ve depreme karst dayamkli bulunmus olup ilkokul olarak

ruhsatlandiriimasi igin statik agidan bir sorun olusturmayacagi goriis ve kanaatine varilmigtir.
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4-DEGERLENDIRME VE SONUC:

o OzEL TED ISTANBUL KOLEJI VAKFI ILKOKULU yapisinda incelemeler sonucu yapinin
tastyict sisteminde ve dolgu duvarlarinda yapinin iskan tarihi géz 6niine alindifinda o
tarihten itibaren kullanimi sirasinda proje yiiklerini agacak statik veya dinamik
yikklemeye maruz kalmadigi belirlenmigtir. Yapinin mevcut hali ile rapora esas

bagimsiz boélumlerde faaliyet gostermesinin yapimin _stabilitesine _olumsuzluk

katmayacag hesap edilmigtir.

e Yukaridaki degerlendirmeler sonucunda; yapimin hemen kullanim performans
diizeyini sagladigi, saglam ve depreme karsi dayanikli oldugu belirlenmigtir.
Incelemeye konu yapinin ilkokul olarak kullanilmasinda statik anlamda sakinca

olmadig goriis ve kanaatine vartlmigtir.

04/11/2019
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(CIN  MUHENDISLIK
1 MIMARLIK: LTD:STI)

ILGILI MAKAMA

OZEL TED iSTANBUL KOLEJi VAKFI ORTAOKULU
YAPISI’NA AIT TEKNIK RAPOR

1-GIRIS:

Istanbul 1li, Beykoz Ilgesi, Acarlar Mahallesi, 9. Cadde, No:7 Beykoz/ISTANBUL adresinde
bulunan ve TED ISTANBUL KOLEJ VAKFI OzEL OGRETIM KURUMLARI IKTISADI ISLETMESI
biinyesinde faaliyet gosteren OZEL TED ISTANBUL KOLEJi VAKFI ORTAOKULU yapisina ait
teknik raporun diizenlenmesi igin adi gegen kurum adina Kurucu Temsilcist Sayin M. Giiven
BEKTAS’1n miiracaat1 tizerine adresi belirtilmis rapora konu yapimin tamam yerinde
incelenmis, gerekli olgiimler yapilmigtir. Yerinde yapilan incelemeler sonucu yapilan

calismalar ve sonuglari asagidaki boliimlerde sunulmusgtur.

2-MEVCUT DURUM :

2.1. Proje Uzerinde Yapilan incelemeler:

Betonarme esasli yapinin tarafimiza herhangi bir projesi iletilmemis olup, performans analizi
ve yapilan degerlendirmeler igin roleve ¢aligmasi yapilmistir. Yapi tapu 6rnedi rapor ekinde
verilmigtir (EK-1).

2.2. Yerinde Yapilan incelemeler:

Betonarme esasli yapimin yerinde incelenmesi ile 1 Adet Bodrum Kat + Zemin Kat + 2 Adet
Normal Kat + Cati1 Katindan olustugu belirlenmistir. Rapora esas ortaokul yapinin tamaminda

faaliyet gosterecektir.
=4

Yapinin incelenmesine en fazla dinamik yatay yiik etkisinin gelecegi Bodrum kattan
baglanmig ve bitiin katlar incelenmigtir. Yapilan incelemede yapi tastyici sistemini olugturan
kolonlar tiim katlarda ayni aplikasyonda inga edilmis olup 90/90 cm., 30/100 cm., 30/120 cm.,
30/150 cm., 30/180 cm., 30/750 cm ve 30/420 cm. kesitli tespit edilmistir. Yapida doseme
sisteminde kirigler 80/30 cm ve 20/60 cm. kesitli insa edilmistir. Asmolen sistemde insa

edilen dogeme sisteminde nervir kirigleri 15/30 cm kesitlidir. Yap1 borum kat1 torakla te

B«
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WVAN MoHENDISLIK

herhangi bir hasara rastlamlmamistir. Yapida net doseme yiiksekliklerinin belirlenmesi amaci

ile yapilan olgiimlerde, net dogeme yiikseklikleri, bodrum katta h=3.75 m., zemin katta h=2.97

m., normal katlarda h=2.97 m. seviyesinde belirlenmistir.

Sekil 1- Yap1 goriiniimi

2.2.1. Zemin Yamsi ve Depremsellik

Yapinin bulundugu, 6 Parsel alaninda yapinin yénetmelikler geregi performans analizlerinde
kullamlacak zemin parametrelerinin belirlenmesi amaciyla “Zemin Inceleme Raporu”

hazirlanmigtir (EK-2).

L4

Hazirlanan raporda belirlenen zemin parametreleri Tablo 1°de verilmistir.

Tablo 1- Performans analizi zemin parametreleri

Zemin Emniyet Gerilmesi : 2.01 kg/em”

Zemin Grubu $ B

Zemin Sinifi s 72

Spektrum Karakteristik Periyotlart  : T2=0.15 sn — Tp=0.40 sn
Zemin Hakim Titresim Periyodu : 0.36 sn

Yatak Katsayisi : 2409 t/m’

Etkin Yer Ivme Katsayisi : 030

Deprem Bilge Derecesi s 2
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Yapilan incelemelerde, inceleme alaminda tagima ve sivilasma problemi beklenmemektedir.

Inceleme alam gevresinde sev sorunlar ve heyelan riski gozlenmemistir.

T.C. Bayindirhk ve Iskdn Bakanlhigi tarafindan hazirlannmig ve Bakanlar Kurulu‘nun
18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayili karanyla yurirlige giren Turkiye deprem Bolgeleri
Haritalarina gore inceleme alam 2. derece deprem bolgesi iginde kalmaktadir (Sekil 2).

Yapinin yerinde incelenmesi ile tagiyici sistemde yapisal ve/veya yapisal olmayan hasarlara

rastlanmamustir.
1§y
oT— 2-Esenler
S 3-Bayoplu
RS 4-Bagedlar
& ™ S-Fatih S
X . 6 Eminonit
St | : 7-Bahgelie vler
: i ; 2 Balarkdy
4 b i 9 Bayrampaga
\.‘ ! 10- Giingdren
1 Nt 11-Kapsthane
¥ s [2-Zeytinburm
A
- Silivn
viarmara
Ereglipi [ 1Derece DepBalgesi

2.Derece Dep Bolgesi
3.Derece Dep Bolgeni
4Dercce Dep Bolgeai
[ sDerece DepBolgesi

Sekil 2- Tiirkiye deprem bolgeleri haritasi (Istanbul ili)

2.3- Yap1 Malzeme Ozelliklerinin Tahribatsiz Yontemle Belirlenmesi:

Yapmin yerinde incelenmesi sirasinda mevcut durumda bulunan malzeme o6zelliklerinin
incelenmesi ile elde edilen sonuglarin yapimin mevcut yonetmelikler ile karsilagtiriimasi
amaci ile aletsel ¢alismalar yapilmistir. Bu ¢alisma beton dayanimi degerini tahribatsiz

yontem ile test edilmesini saglayan Schmidt ¢ekici ve tasiyict elemanlar igerisindeki don

konumu, ¢api ve derinliginin bulunmasina yarayan Profometer 4 cihazi ile yaptlmis QJ\)




'WVINT MOHENDISLiK
T MIMARLIK: LTD: ST

Yapilan ¢alismalarda; TS EN 12504-2; Yapilarda Beton Deneyleri — Boliim 2: Tahribatsiz
Deneyler — Geri Sigrama Degerinin Tayini, standardi kapsaminda yapilan Schmidt Cekici
okumalan TS EN 13791; Basing Dayaniminin Yapilar ve Ondékiimlii Beton Bilesenlerde
Yerinde Tayini standardi kapsaminda yapi karakteristik beton dayanimi hesaplamalan
yapilmigtir. Buna gore yapilan ¢alismada rapora esas yapinin her katinda t¢ adet tagiyicida,

her elemanda 10’ar Schmidt ¢ekici ile 6lgiimler alinmugtir.

Yapilan o6lgimler ve hesaplamalar neticesinde, elde edilen yapida karakteristik basing
dayanmimi sonuglari, katlar ve tiim yapi bazinda performans analizlerinde kullamlmak iizere

degerlendirilmistir.

Profometer 4 cihazi ile yapilan ¢aligmada, rapora esas katta bulunan diisey tasiyict elemanlar
icerisindeki boyuna ve enine donatilar incelenmigtir. Buna gore enine donatilar olan etriyeler
BCI tiri donatidir. Bu elemanlarin ¢ap ve araliklar1 @8-10/18-10 cm. élgiilerindedir. Donati
derinlikleri her bir elemanda degismekle beraber olciiniin ahndifi dis yuzeyden itibaren
ortalama 2.5 — 3.0 cm. derinliktedir. Boyuna donati1 degerleri ise BCIII tiirii donat1 olarak ilgili
tastyict elemanlarda @ 14-18 olarak tespit edilmistir. Aletsel ¢aligmalar sonucu elde edilen

boyuna donati gap, aralik ve sayilari pursantaj sinir gartlar ile uyumludur.

o B
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Sekil 7- Yapi karakteristik basing dayammlarimin standart (TS 500) dayamimlardaki konumu

3-YAPI PERFORMANS ANALIZI VE KULLANIMA UYGUNLUGU:

06.03.2007 tarihli ve 26454 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan “Deprem Bolgelerinde
Yapilacak Binalar Hakkinda Yénetmelik” dahilinde tanimlanan, mevcut binalarin deprem
performanslarinin belirlenmesinde esas alinacak deprem diizeyleri ve bu deprem diizeylerinde
binalar igin éngoérillen minimum performans hedeflerinin belirlenmesi amaci ile yapi deprem
performans ve can givenligi analizi tarafimizdan yapilmistir (EK-2). Detaylar1 Ekte verilen
analiz sonuglarina gore yapi ortaokul olarak, yonetmeligin Hemen Kullanim Performans

Diizeyi kriterlerini saglamaktadir.

Yapilan performans analizi sonuglarina gore hemen Kullanim Performans Diizeylerini
saglayan yapi, saglam ve depreme karsi dayanikli bulunmus olup ortaokul olarak

ruhsatlandiriimasi igin statik agidan bir sorun olusturmayacagi goriis ve kanaatine varilmstir.

no”
~
?‘
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4-DEGERLENDIRME VE SONUC:

e OzeL TED ISTANBUL KOLEJI VAKFI ORTAOKULU yapisinda incelemeler sonucu yapinin
tagtyict sisteminde ve dolgu duvarlarinda yapinin iskan tarihi goz 6niine alindifinda o
tarihten itibaren kullamm sirasinda proje yiiklerini asacak statik veya dinamik
yiklemeye maruz kalmadigt belirlenmigtir. Yapmin mevcut hali ile rapora esas

bagimsiz boliimlerde faaliyet gostermesinin yapimin _stabilitesine olumsuzluk

katmayacag hesap edilmistir.

o Yukaridaki degerlendirmeler sonucunda; yapmin hemen kullamm performans
dizeyimi sagladigi, saglam ve depreme karsi dayamkli oldugu belirlenmistir.
Incelemeye konu yapinin ortaokul olarak kullamilmasinda statik anlamda sakinca

olmadig goriis ve kanaatine varilmigtir.

04/11/2019
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OZEL TED iSTANBUL KOLEJI VAKFI LiSESI
YAPISP’NA AiT TEKNIK RAPOR

1-GIRIS:

istanbul ili, Beykoz Ilgesi, Acarlar Mahallesi, 9. Cadde, No:7 Beykoz/ISTANBUL adresinde
bulunan ve TED ISTANBUL KOLEH VAKFI OzEL OGRETIM KURUMLARI IKTISADI ISLETMESI
biinyesinde faaliyet gosteren OzEL TED ISTANBUL KOLEJi VAKFI LiSESi yapisina ait teknik
raporun diizenlenmesi igin adi gegen kurum adina Kurucu Temsilcisi Saymn M. Giiven
BEKTAS’in miiracaati iizerine adresi belirtilmis rapora konu yapinin tamami yerinde
incelenmis, gerekli olgimler yapilmistir. Yerinde yapilan incelemeler sonucu yapilan

¢alismalar ve sonuglari asagidaki boliimlerde sunulmustur.

2-MEVCUT DURUM :

2.1. Proje Uzerinde Yapilan incelemeler:

Betonarme esasli yapinin tarafimiza herhangi bir projesi iletiimemis olup, performans analizi
ve yapilan degerlendirmeler igin roleve galigmasi yapilmistir. Yapi tapu ornegi rapor ekinde
verilmigtir (EK-1).

2.2. Yerinde Yapilan incelemeler:

Betonarme esash yapmin yerinde incelenmesi ile 1 Adet Bodrum Kat + Zemin Kat + 2 Adet
Normal Kat + Cati Katindan olustugu belirlenmistir. Rapora esas lise, yapinin tamaminda

faaliyet gosterecektir.

Yapin incelenmesine en fazla dinamik yatay yiik etkisinin gelecegi Bodrum kattan
baslanmig ve bitin katlar incelenmistir. Yapilan incelemede yapi tagiyict sistemini olusturan
kolonlar tiim katlarda aym aplikasyonda insa edilmis olup 90/90 cm., 30/100 cm., 30/120 cm.,
30/150 cm., 30/180 cm., 30/750 cm ve 30/420 cm. kesitli tespit edilmigtir. Yapida dogeme

sisteminde kirigler 80/30 ¢cm ve 20/60 cm. kesitli inga edilmistir. Asmolen sistemde inga

incelemelerde; tasiyici sistemi olusturan tagtyici elemanlarinda kullanim ET
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herhangi bir hasara rastlanilmamistir. Yapida net dégeme yiiksekliklerinin belirlenmesi amaci

ile yapilan élgtimlerde, net déseme yiikseklikleri, bodrum katta h=3.75 m., zemin katta h=2.97

m., normal katlarda h=2.97 m. seviyesinde belirlenmistir.

Sekil 1- Yap1 goriintimi

2.2.1. Zemin Yaps: ve Depremsellik

Yapinin bulundugu, 6 Parsel alaninda yapinin yoénetmelikler geregi performans analizlerinde
kullanilacak zemin parametrelerinin belirlenmesi amaciyla “Zemin Inceleme Raporu”

hazirlanmistir (EK-2),

"
Hazirlanan raporda belirlenen zemin parametreleri Tablo 1°de verilmistir.

Tablo 1- Performans analizi zemin parametreleri

Zemin Emniyet Gerilmesi : 2.01 kg/em®

Zemin Grubu : B

Zemin Siifi s Z2

Spektrum Karakteristik Periyotlar1 : T,=0.15 sn — Tp=0.40 sn

Zemin Hakim Titresim Periyodu : 0.36sn . k}m

Yatak Katsayisi : 2409 t/m A 43*?\,

Etkin Yer ivme Katsayisi ¢ 030 l:t Pasa \;,.\'Z;;\
= = . " Eahretild Keviy Sii -..‘\- 7 f':‘

Deprem Bilge Derecesi s 2 o ”_”_: \!h:u,‘ H '

ikiiy 110,
T35029 1786
ir
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Yapilan incelemelerde, inceleme alaninda tagima ve sivilasma problemi beklenmemektedir.

Inceleme alani gevresinde sev sorunlari ve heyelan riski gozlenmemistir,

T.C. Baymndirhk ve iskdn Bakanhg: tarafindan hazirlannig ve Bakanlar Kurulu‘nun
18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayih kararyla yirirlige giren Tirkiye deprem Bélgeleri
Haritalarina gére inceleme alami 2. derece deprem bolgesi icinde kalmaktadir (Sekil 2).

Yapinin yerinde incelenmesi ile tastyict sistemde yapisal ve/veya yapisal olmayan hasarlara

rastlanmamigtir.

1-Sigli

2 Esenler
3 Bsyoglu
4 Bagealar
5-Fahh o
&-Emindnit
T-Bahgalie vier
3 Balarlay

8. Bayrarapaga
10- Giingoren
11-Kagithane
12-Zeytinburm

[ 1.Derece Dep Béilgesi
2.Derece Dep Bolgesi
3.Dexece Dep Bolgesi
4Derece Dep Bolgeai

[ siDercce DepBatgent

Sekil 2- Turkiye deprem bolgeleri haritasi (Istanbul li)

2.3- Yap1 Malzeme Ozelliklerinin Tahribatsiz Yontemle Belirlenmesi:
oo erimn _anhribatsiz Yontemle Belirlenmesi:

Yapinin yerinde incelenmesi sirasinda meveut durumda bulunan malzeme o6zelliklerinin
incelenmesi ile elde edilen sonuglarin yapmin meveut yonetmelikler ile kargilagtiriimas:
amact ile aletsel galismalar yapilmigtir. Bu ¢aligma beton dayammi degerini tahribatsiz

yontem ile test edilmesini saglayan Schmidt gekici ve tastyici elemanlar i¢erisindeki d
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Yapilan ¢alismalarda; TS EN 12504-2; Yapilarda Beton Deneyleri — Boliim 2: Tahribatsiz

Deneyler — Geri Sigrama Degerinin Tayini, standardi kapsaminda yapilan Schmidt Cekici
okumalart TS EN 13791; Basing Dayaniminin Yapilar ve Ondokiimlii Beton Bilesenlerde
Yerinde Tayini standardi kapsaminda yapi karakteristik beton dayanimi hesaplamalari
yapilmigtir. Buna gére yapilan ¢alismada rapora esas yapinin her katinda iig adet tasiyicida,

her elemanda 10°ar Schmidt gekici ile 6lgiimler alinmstir,

Yapilan olgiimler ve hesaplamalar neticesinde, elde edilen yapida karakteristik basing
dayamimi sonuglari, katlar ve tiim yap1 bazinda performans analizlerinde kullanilmak iizere

degerlendirilmistir.

Profometer 4 cihazi ile yapilan ¢alismada, rapora esas katta bulunan diisey tasiyici elemanlar
icerisindeki boyuna ve enine donatilar incelenmistir. Buna gore enine donatilar olan etriyeler
BCT tiirii donatidir. Bu elemanlarin gap ve araliklart @8-10/19-10 cm. dlgiilerindedir. Donati
derinlikleri her bir elemanda degismekle beraber olgiiniin alindigi dis yiizeyden itibaren
ortalama 2.5 — 3.1 cm. derinliktedir. Boyuna donati degerleri ise BCIII tirii donat1 olarak ilgili
tagtyict elemanlarda @ 14-18 olarak tespit edilmistir. Aletsel ¢alismalar sonucu elde edilen

boyuna donati ¢ap, aralik ve sayilari pursantaj sinir sartlan ile uyumludur.
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Sekil 7- Yapi karakteristik basing dayanimlarinin standart (TS 500) dayanimlardaki konumu

3-YAPI PERFORMANS ANALIZi VE KULLANIMA UYGUNLUGU:

06.03.2007 tarihli ve 26454 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan “Deprem Bélgelerinde
Yapilacak Binalar Hakkinda Yénetmelik” dahilinde tanimlanan, mevcut binalarin deprem
performanslarmin belirlenmesinde esas alinacak deprem diizeyleri ve bu deprem diizeylerinde
binalar igin 6ngoériilen minimum performans hedeflerinin belirlenmesi amaci ile yapi deprem
performans ve can gavenligi analizi tarafimizdan yapilmistir (EK-2). Detaylar1 Ekte verilen
analiz sonuglarina gore yapi lise d‘iarak, yonetmeligin Hemen Kullanim Performans Diizeyi

kriterlerini saglamaktadir.

Yapilan performans analizi sonuglarina gére hemen Kullamim Performans Diizeylerini
saglayan yapi, saglam ve depreme karsi dayanikli bulunmus olup lise olarak

ruhsatlandirilmast igin statik agidan bir sorun olugturmayacagi goriis ve kanaatine varilmistir.

§r  Hsan pagy gy,
o Fahrenj Cevin
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4-DEGERLENDIRME VE SONUC:

o OzEL TED IsTANBUL KOLEJI VAKFI LiSESi yapisinda incelemeler sonucu yapinin
tagtyici sisteminde ve dolgu duvarlarinda yapinin iskan tarihi géz oniine alindiginda o
tarihten itibaren kullammu sirasinda proje yiklerini asacak statik veya dinamik
yitkklemeye maruz kalmadifi belirlenmigtir. Yapinin mevcut hali ile rapora esas

bagimsiz bolimlerde faaliyet gostermesinin yaptmn stabilitesine olumsuzluk

katmayacagt hesap edilmistir.

e Yukandaki degerlendirmeler sonucunda, yapinin hemen kullanim performans
diizeyini sagladigi, saglam ve depreme karsi dayamkli oldufu belirlenmistir.
Incelemeye konu yapimn lise olarak kullanilmasinda statik anlamda sakinca olmadig

goris ve kanaatine varilmistir.

04/11/2019
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ILGILI MAKAMA

OZEL TED iSTANBUL KOLEJI VAKFI YURT BINASI’NA AIT TEKNIiK RAPOR

1-GIRIS:
istanbul Ili, Beykoz Ilgesi, Acarlar Mahallesi, 9. Cadde, No:7 Beykoz/[STANBUL adresinde

bulunan ve TED ISTANBUL KOLEJi VAKFI OZEL OGRETIM KURUMLARI IKTiSADI ISLETMESI
biinyesinde faaliyet gosteren OzEL TED ISTANBUL KOLEJi VAKFI YURDU yapisina ait teknik
raporun diizenlenmesi i¢in adi gegen kurum adina Kurucu Temsilcisi Sayin M. Giiven
BEKTAS in miiracaat1 {izerine adresi belirtilmis rapora konu yapinin tamami yerinde
incelenmis, gerekli olgiimler yapilmistir. Yerinde yapilan incelemeler sonucu yapilan

calismalar ve sonuglar asagidaki bolimlerde sunulmustur.

2-MEVCUT DURUM :

2.1. Proje Uzerinde Yapilan incelemeler:

Betonarme esasl yapinin tarafimiza herhangi bir projesi iletilmemis olup, performans analizi
ve yapilan degerlendirmeler i¢in réleve ¢aligmasi yapilmistir. Yap: tapu 6rnegi rapor ekinde

verilmistir (EK-1).

2.2. Yerinde Yapilan incelemeler:

Betonarme esasli yapinin yerinde incelenmesi ile 2 Adet Bodrum Kat + Zemin Kat + 2 Adet
Normal Kat + Cat1 katindan olustugu belirlenmistir. Rapora esas yurt yapinin tamaminda
faaliyet gosterecektir.

-
Yapinin incelenmesine en fazla dinamik yatay yiik etkisinin gelecegi 2. Bodrum kattan

baglanmig ve biitiin katlar incelenmigstir. Yapilan incelemede yap1 tasiyict sistemini olugturan
kolonlar tiim katlarda ayni olup 90/60 cm., 30/150 cm. ve 30/50 cm. kesitli tespit edilmistir.
Yapida doseme sisteminde kirigler 80/30 cm. ve 20/50 cm. kesitli inga edilmistir. Asmolen
sistemde inga edilen dogeme sisteminde nerviir kirigleri 15/30 cm kesitlidir. Yapilan

incelemelerde; tasiyici sistemi olusturan tasiyici elemanlarinda kullamm engelleyecek

herhangi bir hasara rastlanilmamstir. Yapida net doseme yuiksekliklerinin belirlenmesi

ile yapilan olgiimlerde 2. bodrum katta h=3.18 m., 1. bodrum katta h=4.08 m., zef
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h=3.63 m., normal katlarda h=2.80 m. seviyesinde belirlenmistir. Yap: ¢at: kat: h=2.86 m. ile

h=1.90 m. net doseme yiikseklikleri arasinda belirlenmistir.

Sekil 1- Yap1 goriiniimii

2.2.1. Zemin Yapisi ve Depremsellik
&

Yapinin bulundugu, 6 Parsel alaninda yapinin yénetmelikler geregi performans analizlerinde
kullanilacak zemin parametrelerinin belirlenmesi amaciyla “Zemin Inceleme Raporu”
hazirlanmigtir (EK-2).

Hazirlanan raporda belirlenen zemin parametreleri Tablo 1°de verilmistir.

\
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Tablo 1- Performans analizi zemin paramefreleri

Zemin Emniyet Gerilmesi : 2.01 kg/em”
Zemin Grubu : B
Zemin Siifi s 72

Spektrum Karakteristik Periyotlar1  : T,=0.15 sn — T=0.40 sn

Zemin Hakim Titresim Periyodu : 0.36sn

Yatak Katsayist : 2409 t/m’
Etkin Yer Ivme Katsayisi : 0.30
Deprem Bolge Derecesi y 2

Yapilan incelemelerde, inceleme alaninda tasima ve sivilasma problemi beklenmemektedir.

inceleme alani ¢evresinde sev sorunlarn ve heyelan riski gozlenmemistir.

T.C. Bayindirhk ve Iskdn Bakanhi tarafindan hazirlanmis ve Bakanlar Kurulu‘nun
18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayili karaniyla yiriirlige giren Turkiye deprem Bolgeleri
Haritalarina gore inceleme alam 2. derece deprem bolgesi iginde kalmaktadir (Sekil 2).
Yapimin yerinde incelenmesi ile tasiyici sistemde yapisal ve/veya yapisal olmayan hasarlara

rastlanmamistir.

1-Sisli
2.Esenler
3-Beyogln
4-Bapeslar
5-Fatih —
6-Eminoni
T-Bahgelievler
2 Balarkby
O-Bayrampaga
10-Gitngdren
11- Kagithane
12-Zeytinburm

1.Derece Dep Bolgesi
2.Derece Dep Bolgeni
3.Dereco Dep BSlgesi
4.Derece Dep Bolgesi
[[] sDerece DepBalgesi

Sekil 2- Tirkiye deprem boélgeleri haritas: (Istanbul I1i)

Hasanpasa Fahrettin Kerim Gokay Cad., No:13 D:3 Kadikoy/ISTANBUL \ “J 755 nm w ,/ », f-’:
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2.3- Yapi Malzeme Ozelliklerinin Tahribatsiz Yontemle Belirlenmesi:

Yapinin yerinde incelenmesi sirasinda mevcut durumda bulunan malzeme 6zelliklerinin
incelenmesi ile elde edilen sonuglarin yapiin mevcut yonetmelikler ile kargilastiriimasi
amaci ile aletsel galigmalar yapilmistir. Bu ¢aligma beton dayanimi de@erini tahribatsiz
yontem ile test edilmesini saglayan Schmidt gekici ve tasiyici elemanlar igerisindeki donatinin

konumu, ¢ap1 ve derinlifinin bulunmasina yarayan Profometer 4 cihazi ile yapilmustir.

Yapilan ¢alismalarda; TS EN 12504-2; Yapilarda Beton Deneyleri — Biliim 2: Tahribatsiz
Deneyler — Geri Sigrama Degerinin Tayini, standardi kapsaminda yapilan Schmidt Cekici
okumalant TS EN 13791; Basing Dayanmmunin Yapilar ve Ondokiimlii Beton Bilesenlerde
Yerinde Tayini standardi kapsaminda yapt karakteristik beton dayanimi hesaplamalarn
yapilmigtir. Buna gore yapilan galigmada rapora esas yapinin her katinda ii¢ adet tagiyicida,

her elemanda 10’ar Schmidt gekici ile 6lgiimler alinmistir.

Yapilan olgimler ve hesaplamalar neticesinde, elde edilen yapida karakteristik basing
dayanimi sonuglari, katlar ve tiim yap1 bazinda performans analizlerinde kullanilmak iizere

degerlendirilmistir.

Profometer 4 cihazi ile yapilan ¢alismada, rapora esas katta bulunan diigey tasiyici elemanlar
igerisindeki boyuna ve enine donatilar incelenmistir. Buna gore enine donatilar olan etriyeler
BCTI tiirti donatidir. Bu elemanlarin ¢ap ve araliklar @8-10/20-11 cm. élgiilerindedir. Donati
derinlikleri her bir elemanda degismekle beraber ol¢iniin alindiii dis yiizeyden itibaren
ortalama 2.5 — 3.2 cm. derinliktedir. Boyuna donati degerleri ise BCIII tiirii donat: olarak ilgili
tagiyici elemanlarda © 14-16 olarak tespit edilmigtir. Aletsel galigmalar sonucu elde edilen

boyuna donati ¢ap, aralik ve sayilari pursantaj sinir gartlari ile uyumludur.

i / Hakan Pasa V. ‘?::-'—.\\
ol FahretflKering Gk e\ ™o
S w
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Sekil 7- Yapi karakteristik basing dayanimlarimin standart (TS 500) dayammlardaki konumu

3-YAPI PERFORMANS ANALIZIi VE KULLANIMA UYGUNLUGU:

06.03.2007 tarihli ve 26454 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan “Deprem Boélgelerinde
Yapilacak Binalar Hakkinda Yonetmelik” dahilinde tammlanan, mevcut binalarin deprem
performanslarinin belirlenmesinde esas alinacak deprem diizeyleri ve bu deprem diizeylerinde
binalar i¢in 6ngoriilen minimum performans hedeflerinin belirlenmesi amaci ile yap1 deprem
performans ve can giivenligi analizi tarafimizdan yapilmistir (EK-2). Detaylar1 Ekte verilen
analiz sonuglarina gore yapi yurt ol%rak, yonetmeligin Hemen Kullanim Performans Diizeyi

kriterlerini saglamaktadir.

Yapilan performans analizi sonuglarina gore hemen Kullanim Performans Diizeylerini
saglayan yapi, saglam ve depreme karst dayanikli bulunmug olup yurt olarak

ruhsatlandiriimast igin statik agidan bir sorun olusturmayacagi goriis ve kanaatine varilmstir.

THf: (0216) 550 23 99— (0212) 503 05 51 — Fax: (0212) 552 38 39 — E-mail: sayginmuhendislik@hotmail. corfr.,tr\L
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4-DEGERLENDIRME VE SONUC:

o OzEL TED ISTANBUL KOLEJi VAKFI YURDU yapisinda incelemeler sonucu yapinin
tastyict sisteminde ve dolgu duvarlarinda yapinin iskan tarihi g6z oniine alindiginda o
tarthten itibaren kullamm sirasinda proje yiiklerini agacak statik veya dinamik
yiklemeye maruz kalmadigi belirlenmistir. Yapimin mevcut hali ile rapora esas

bagimsiz bolimlerde faaliyet gostermesinin  yapuun _stabilitesine _olumsuzluk

katmayacag hesap edilmistir.

e Yukanidaki degerlendirmeler sonucunda; yapinin hemen kullamim performans
dizeyini sagladifi, saglam ve depreme karst dayamkli oldugu belirlenmistir.
Incelemeye konu yapinin yurt olarak kullanilmasinda statik anlamda sakinca olmadig

goriis ve kanaatine vartlmigtir.

04/11/2019
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OZEL TED iSTANBUL KOLEJi VAKFI iDARI BINA — ILKOKUL KUTUPHANESI
YAPISI’NA AiT TEKNIK RAPOR

1-GIRIS:

istanbul ili, Beykoz ilgesi, Acarlar Mahallesi, 9. Cadde, No:7 Beykoz/ISTANBUL adresinde
bulunan ve TED ISTANBUL KOLEJ VAKFI OzEL OGRETIM KURUMLARI IKTISADI [SLETMESI
biinyesinde faaliyet gosteren OZEL TED jsTANBUL KOLEJi VAKFI IDARI BiNA — [LKOKUL
KUTUPHANESI yapisina ait teknik raporun diizenlenmesi icin adi gegen kurum adina Kurucu
Temsilcisi Sayin M. Giiven BEKTAS in miiracaati {izerine adresi belirtilmis rapora konu
yapinin tamann yerinde incelenmis, gerekli olgiimler yapilmistir. Yerinde yapilan incelemeler

sonucu yapilan ¢aligmalar ve sonuglar agagidaki bolimlerde sunulmustur.

2-MEVCUT DURUM : o

2.1. Proje Uzerinde Yapilan Incelemeler:

Betonarme esash yapinin statik betonarme projesi iletilmistir. Yapi projesinde Zemin Kat +
Asma Kat + 3 Adet Normal Kat + Cati Katindan olugmaktadir. Yapi tapu ornegi rapor ekinde
verilmistir (EK-1).

Yap: projesinde 13.95 m X 21.45 m olcilerinde dortgensel tarzda alanda zemine aplike
edilmistir. Yapi projesinde tagiyict sistemi olusturan kolon kesitleri zemin ve asma katta 25/50
cm., 30/30 cm., 20/100 cm., 25/45 ¢m.,15/390 cm. ve 15/385 cm. kesitli planlanmigtir. Yapi
normal katlarinda 13.95 m X 11.75 m alanda planlanmig olup kolon aplikasyonu zemin ve
asma kat ile uzun eksende 3 aks eksiltilerek projelendirilmistir. Yapinin tagiyici sisteminin
diger bir eleman olan kirigler zemin ve asma katta 80/30 cm., 80/40 cm., 20/90 cm. ve 70/40
cm kesitlidir. Asmolen sistemde projelendirilen bu katlarda nervir kirigleri 15/30 cm
kesitlidir. Yapi normal katlari ve gati katinda 20/50 cm kesitli kirigler ile planlanmig olup
doseme kalnligr 15 cm olarak belirlenmistir. Zemin kat gevresi toprakla temas ytzeyleri 20

cm kalinhiinda betonarme perde duvar ile gevrili projelendirilmistir.

Hasanpasa Fahrettin Kerim Gokay Cad., No:13 D:3 Kadikiy/ISTANBUL \j\ 7 W S
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2.2. Yerinde Yapilan Incelemeler:

Betonarme esasli yapinin yerinde incelenmesi ile Zemin Kat + Asma Kat + 3 Adet Normal
Kat + Cati Katindan olustugu belirlenmistir. Rapora esas idari ve ilkokul kiitiphanesi

amaciyla kullanilacak binanin tamaminda faaliyet gosterilecektir.

Yapinin incelenmesine en fazla dinamik yatay yiik etkisinin gelecegi Zemin kattan baglanmis
ve biitiin katlar incelenmistir. Yapilan incelemede yapi tagiyict sisteminin projesi ile uyumlu
insa edildigi tespit edilmistir. Yapilan incelemelerde; tasiyici sistemi olusturan tagiyici
clemanlarinda kullamimi engelleyecek herhangi bir hasara rastlamlmamustir. Yapida net
doseme yitksekliklerinin belirlenmesi amaci ile yapilan §lgimlerde, net doseme yiikseklikleri,
zemin katta h=3.08 m., asma katta h=2.55 m., normal katlarda h=2.72 m. seviyesinde

belirlenmisgtir.

2.2.1. Zemin Yapsi ve Depremsellik

Yapinin bulundugu, 6 Parsel alaninda yapinin yonetmelikler geregi performans analizlerinde
kullanilacak zemin parametrelerinin belirlenmesi amaciyla “Zemin Inceleme Raporu”
hazirlanmistir (EK-2).

Hazirlanan raporda belirlenen zemin parametreleri Tablo 1°de verilmigtir.

Tablo 1- Performans analizi zemin parametreleri

Zemin Emniyet Gerilmesi : 2.01 kg/em”
Zemin Grubu : B
Zemin Sinifi s L2

Spektrum Karakteristik Periyotlar1  : Tx=0.15 sn — T=0.40 sn

Zemin Hakim Titresim Periyodu : 0.36 sn

Yatak Katsayis: : 2409 t/m’
Etkin Yer Ivme Katsayisi : 0.30
Deprem Bilge Derecesi s 2

Yapilan incelemelerde, inceleme alaninda tagima ve sivilasma problemi beklenmemektedir.

Inceleme alam gevresinde sev sorunlari ve heyelan riski gézlenmemistir.

18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayili karariyla yuriurlige giren Turkive deprem Bolgel‘
Hasanpasa Fahrettin Kerim Gékay Cad., No:13 D:3 Kadikdy/ISTANBUL i e \ 755029 1740
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Haritalarina gore inceleme alani 2. derece deprem bolgesi icinde kalmaktadir ($ekil 7).

Yapinin yerinde incelenmesi ile tagiyict sistemde yapisal ve/veya yapisal olmayan hasarlara

rastlanmamustir.

1-Sighi

2 Esenler
3 Beyoglu
4-Bapolar
5-Fath -
6 Emintnii
T-Bahgelie vier
8 Bakrkby

O Bayratupaga
10- Gangdren
11-Kagsthane
12-Zeytinburmm

S Derece Dep Bolgeai
4.Derooe Dep Bolgesi
|' [ sDerece DopBalgeai

Sekil 7- Turkiye deprem bolgeleri haritas: (Istanbul 11i)

2.3- Yap1 Malzeme Ozelliklerinin Tahribatsiz Yontemle Belirlenmesi:

Yapinin yerinde incelenmesi sirasinda mevcut durumda bulunan malzeme 6zelliklerinin
incelenmesi ile elde edilen sonuglarin yapinin mevcut yénetmelikler ile karsilagtirilmasi
amaci ile aletsel ¢aligmalar yapilmigtir, Bu galigma beton dayanimi degerini tahribatsiz
yontem ile test edilmesini saglayan Schmidt ¢ekici ve tasiyici elemanlar igerisindeki donatinin

konumu, gapi ve derinliginin bulunmasina yarayan Profometer 4 cihaz ile yapilmgtir.

Yapilan ¢alismalarda; TS EN 12504-2; Yapilarda Beton Deneyleri — Boliim 2: Tahribatsiz
Deneyler — Geri Sigrama Degerinin Tayini, standardi kapsaminda yapilan Schmidt Cekici
okumalant TS EN 13791; Basing Dayanimmin Yapilar ve Ondokiimlii Beton Bilesenlerde
Yerinde Tayini standardi kapsaminda yapi karakteristik beton dayanimi hesapla

Hasanpasa Fahrettin Kerim Gokay Cad., No:13 D:3 Kadikay/ISTANBUL
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SALGIN

Yapilan olgiimler ve hesaplamalar neticesinde, elde edilen yapida karakteristik basing
dayanimi sonuglari, katlar ve tiim yap1 bazinda performans analizlerinde kullamlmak tzere

degerlendirilmigtir.

Profometer 4 cihazi ile yapilan galismada, rapora esas katta bulunan diisey tagiyic1 elemanlar
icerisindeki boyuna ve enine donatilar incelenmistir. Buna gore enine donatilar olan etriyeler
BCI tiirii donatidir. Bu elemanlarin ¢ap ve araliklari @8-10/19-10 cm. olgiilerindedir. Donat:
derinlikleri her bir elemanda degismekle beraber olgiinin alindigi dig yiizeyden itibaren
ortalama 2.5 — 3.1 cm. derinliktedir. Boyuna donati degerleri ise BCIII tiirii donat1 olarak ilgili
tagiyici elemanlarda @ 14-18 olarak tespit edilmistir. Aletsel ¢aligmalar sonucu elde edilen

boyuna donati ¢ap, aralik ve sayilari pursantaj sinir sartlan ile uyumludur.

*
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Sekil 12- Yap: karakteristik basing dayanimlarimin standart (TS 500) dayanimlardaki konumu

3-YAPI PERFORMANS ANALIZI VE KULLANIMA UYGUNLUGU:

06.03.2007 tarihli ve 26454 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan “Deprem Bélgelerinde
Yapilacak Binalar Hakkinda Yonetmelik” déhilinde tanimlanan, mevcut binalarin deprem
performanslarin belirlenmesinde esas alinacak deprem diizeyleri ve bu deprem diizeylerinde
binalar igin 6ngorillen minimum performans hedeflerinin belirlenmesi amaci ile yapi deprem
performans ve can giivenligi analizi tarafimizdan yapilmigtir (EK-2). Detaylan Ekte verilen
analiz sonuglarina goére yapi egitf‘m kurumu olarak, yoénetmeligin Hemen Kullanim

Performans Diizeyi kriterlerini saglamaktadir.

Yapilan performans analizi sonuglarna gore Hemen Kullanim Performans Diizeylerini
saglayan yapi, saglam ve depreme kargt dayamikli bulunmus olup idari bina ve ilkokul
kutiphanesi olarak ruhsatlandiriimas: igin statik agidan bir sorun olusturmayacagi gorug; vef

kanaatine varilmistir.
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Ml ULLY MIMARLIK LTD; ST

4-DEGERLENDIRME VE SONUC:

e OzEL TED ISTANBUL KOLEJi VAKFI IDARI BiNA — ILKOKUL KUTUPHANESI yapisinda
incelemeler sonucu yapinin tastyict sisteminde ve dolgu duvarlarinda yapimin iskan
tarihi goz onine alindiginda o tarihten itibaren kullanimi sirasinda proje yiiklerini
agacak statik veya dinamik yiiklemeye maruz kalmadigi belirlenmigtir. Yapimin
mevcut hali ile rapora esas bagimsiz bolumlerde faaliyet gostermesinin yapinn

stabilitesine olumsuzluk katmayacag: hesap edilmistir.

¢ Yukandaki degerlendirmeler sonucunda; yapinin hemen kullanim performans
diizeyini sagladigi, saglam ve depreme karsi dayanikli oldugu belirlenmistir.
Incelemeye konu yapmin egitim kurumu olarak kullamlmasinda statik anlamda

sakinca olmadig goris ve kanaatine varilmistir.

04/11/2019

Adnan}\TA\ A!Nmf;:,\“,
Ingaat uh ﬁ f$il' Kotien Gakev Cd. -
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